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ACEITE DE LINAZA 1ª PRESIÓN EN FRÍO Ph. Eur. 
 
Aceite virgen obtenido por expresión en frío de semillas maduras de Linum usitatissimum L. Puede contener un antioxidante 
adecuado. 
 
Producto Nº.  : 3125     
CAS Nº.        : 8001-26-1    
EINECS Nº.  : 232-278-6 
INCI Denominación : Linum Usitatissimum Seed Oil 
 
Propiedades :    Líquido claro, amarillo o amarillo-marrón, al ser expuesto a la luz se vuelve oscuro y gradualmente se 

espesa. Cuando se enfría, se convierte en una masa blanda a aproximadamente -20ºC. Solubilidad: 
muy poco soluble en etanol y miscible con éter de petróleo. 

 
Nº. Características físicas y químicas   Método  Unidad Valor 
     
1. Características físicas    
1.1. Densidad a 20 °C Ph. Eur. (2.2.5)  ca. 0,931 
1.2. Índice de refracción a 20°C Ph. Eur. (2.2.6)  ca. 1,480 
     
2. Características químicas    
2.1. Índice de acidez Ph. Eur. (2.5.1) mg KOH/g máx.4,0 
2.2. Índice de peróxidos Ph. Eur. (2.5.5) meq O2/kg máx. 15,0 

2.3. Insaponificable Ph. Eur. (2.5.7) % (m/m) máx. 1,5 
2.4. Índice de saponificación Ph. Eur. (2.5.6) mg KOH/g 188,0 – 195,0 
2.5. Índice de yodo Ph. Eur. (2.5.4) gI2/100g 160 ,0 – 200,0 

2.6. Cadmio Ph. Eur. (2.5.27) ppm máx. 0,5 
2.7. Agua Ph. Eur. (2.5.32) % máx. 0,1 
     
3. Composición de ácidos grasos Ph. Eur. (2.4.22) %  
 < C 16 : 0    máx. 1,0 
 16 : 0  Ácido Palmítico   3,0 -  8,0 
 16 : 1  Ácido Palmitoléico   máx. 1,0 
 18 : 0  Ácido Esteárico   2,0 – 8,0 
 18 : 1  Ácido Oléico   11,0 – 35,0  
 18 : 2  Ácido Linoléico   11,0 – 24,0 
 18 : 3  Ácido Linolénico   35,0 – 65,0 
 20 : 0  Ácido Araquídico   máx. 1,0 
 
 Almacenamiento :  
 Mantenerlo en su envase cerrado o bajo gas inerte y resguardarlo de la luz y fuentes de calor en lugar fresco y  
 seco. 
 

      Solventes residuales: 
      Cumple con la directriz CPMP / ICH / 283/95 y CPMP / ICH / 1940/00 corr. (solventes residuales) 
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