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ACEITE DE GERMEN DE MAIZ REFINADO

El Aceite de Maiz Refinado es el aceite graso obtenido mediante presién mecanica o por extraccién, seguido de un proceso de
refinacion a partir de las semillas de Zea mays L.

Producto N2 : 3144

CAS N-. : 8001-30-7
INCI Denominacion : Zea Mays Oil
Propiedades: Aceite limpido, amarillo palido o amarillo, practicamente insoluble en agua y en alcohol, miscible con
cloruro de metileno y éter de petréleo (p.e. entre 40 °C y 60°C).

Ne. Caracteristicas fisicas y quimicas Método Unidad Valor

1. Caracteristicas fisicas

1.1. Densidad a 20 °C Ph. Eur. (2.2.5) ca. 0,920

1.2 Indice de refraccién a 20 °C Ph. Eur. (2.2.6) ca.1,474

2. Caracteristicas quimicas

2.1. Sustancias alcalinas Ph. Eur. (2.4.19) cumple

2.2. Indice de acidez Ph. Eur. (2.5.1) mg KOH/g max. 0,5

2.3. Indice de peréxidos Ph. Eur. (2.5.5) meq Oo/kg max. 10,0

2.4. Insaponificable Ph. Eur. (2.5.7) % (m/m) max. 2,8

3. Composicion de acidos grasos Ph. Eur. (2.4.22) %
<C16:0 max. 0,6
16 : 0 Acido Palmitico 8,6 —16,5
18 : 0 Acido Estearico max. 3,3
18 : 1 Acido Oléico 20,0 —42.2
18 : 2 Acido Linoleico 39,4 - 65,6
18 : 3 Acido Linolénico 05-15
20 : 0 Acido Araquico max. 0,8
20 : 1 Acido Eicosénico max. 0,5
22 : 0 Acido Behénico max. 0,5
Otros max. 0,5

4. Esteroles Y%

4.1. Brasicasterol Ph. Eur. (2.4.23) max. 0,3

Almacenamiento:
Mantenerlo en su envase cerrado o bajo gas inerte y resguardarlo de la luz y fuentes de calor en lugar fresco y seco.

Solventes residuales:
Cumple con la directriz CPMP / ICH / 283/95 y CPMP / ICH / 1940/00 corr. (solventes residuales)
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