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ACIDO RICINOLEICO

1. Identificacion de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa :

Nombre producto : Acido Ricinoleico
Producto n°: 6601
Proveedor : GUSTAV HEESS, S.L.

Mar del Carib / Av. Valles.

E 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA.
T 34 935 748 600

F 34 935 748 601

Teléfono emergencia:  Departamento de Policia y Bomberos

2. Identificacion de los peligros :

Peligros para la Salud Humana : No hay peligros especificos si se emplea adecuadamente.
Reacciones peligrosas : Ninguna.

3. Composicién / Informacion sobre los componentes :

Caracterizacion quimica : Acido graso de aceite de ricino.
CAS N°.: 141-22-0
EINECS N°. : 205-470-2

4. ldentificacién de los peligros :

General : No se conoce ningun sintoma tipico ni efectos conocidos.

Primeros auxilios - inhalacidn : Esto solo es posible en caso de exposicion al producto CALIENTE. Trasladarse a un
espacio abierto. Consulte a su médico después de la exposicion.

Primeros auxilios - piel : Quitarse la ropa empapada y lavar la piel con agua y jabén.

Primeros auxilios - ojos : Aclarar con abundante agua. Intentar mantener los parpados lejos del globo ocular para asegurar
el aclarado. Consultar al médico si se desarrolla la irritacion.

Primeros auxilios - ingestion : Enjuagar la boca con agua. En casos graves solicitar atencién médica.

Este producto se considera relativamente inocuo para el hombre.

5. Medidas de lucha contra incendios :

Modos de extincion : Nebulizado de agua, espuma, polvo seco, didéxido de carbono.
Inadecuado modo de extincidn : No usar chorro de agua.

Riesgos especiales de exposicion : Ninguna recomendacion especifica.

Descomposicion arriesgada / productos de combustion : En caso de descomposicion térmica pueden formarse humos
acres.

Equipo protector : Ninguna recomendacion especifica.

6. Medidas en caso de vertido accidental :

Precauciones personales : Deberan observarse las precauciones usuales para la manipulacion de productos quimicos.
Precauciones medioambientales : Ninguna recomendacion especifica.

Métodos de limpieza : Recoger tanto como sea posible en un contenedor limpio para reutilizacion (preferible) o eliminacion.
Cubrir el resto con un absorbente inerte para su eliminacion.

Otrainformacion : Para proteccién personal ver seccién 8.
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7. Manipulacién y Almacenamiento :

Manipulacioén : Las precauciones habituales para manipular sustancias quimicas, deben ser observadas.
Si el producto caliente se junta con agua, saldra a chorro.

Almacenamiento : Mantenga el contenedor bien cerrado. Evite la luz solar directa, fuentes de calor y
agentes de oxidacion fuertes.= Almacénelo a temperatura ambiente.

Condiciones de almacenaje adicionales : Ninguna recomendacién especifica.

Prevencién de fuego y explosién : En caso de particulas finas calientes puede producirse la autoignicion.
Otra informacidn : Normalmente estable.

8. Controles de la exposicion / Proteccion personal :

Medidas de control de ingenieria : Las precauciones habituales para la manipulacién de sustancias quimicas, deben ser
observadas.

Normas de exposicion :
Nombre componente Tipo limite Valor/Unidad Mas informacién
Indiquese en el exterior del envase

Proteccion respiratoria : ninguna

Proteccion manos : guantes de seguridad
Proteccion ojos : gafas de seguridad
Proteccion cuerpo : ninguna

9. Propiedades Fisicas y Quimicas :

Forma : liquida (20 °C)
Color : amarillento

Olor : caracteristico
Valor Unidad Método
Area de fusion : ~0
Punto de ebullicion : > 200 °C (100 kPa)
Punto de inflamacion : >100 °CPensky-Martens copa cerrada
Inflamabilidad : no aplicable
Autoignicion : > 250 °C

Propiedades explosivas :
Limites de explosion :
Propiedades oxidantes :

Presion del vapor : az20°C
Densidad : a20°C
Densidad aparente:

Solubilidad en

agua

otros disolventes :

pH:

Coeficiente de reparticion :
Densidad de vapor relativa :
Viscosidad : a20°C

no determinado

no determinado

no determinado

<10 Pa

~ 900 kg/cm3
no aplicable

practicamente insoluble
Etanol, hidrocarburos

no aplicable

no determinado

10-15 (>250 °C, 0,05 kPa)
~500 mPa.s
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10. Estabilidad / Reactividad :

Estabilidad :Normalmente estable.

Condiciones a evitar :En caso de particulas finas calientes puede producirse la autoignicion.

Materiales a evitar : Ninguno conocido.

Productos de descomposicion arriesgados : En caso de descomposicion térmica pueden formarse humos acres.

11. Informacién Toxicoldgica :

Toxicidad aguda: Oral LD50 > 200 mg/kg (rata).

Datos toxicolégicos :
Irritacion piel : No irritante
Irritacion ojos : No irritante

Informacion toxicoldgica adicional:

No esta clasificado como peligroso conforme la EEC Dangerous Substance Directive (Directriz de Sustancia Peligrosa) and
Dangerous Preparation Directives (Directrices de Preparacion Peligrosa).

Si el producto es usado correctamente, no dafiara la salud.

12. Informacién Ecolégica :

Degradacion biética : biodegradable

13. Consideraciones relativas a la eliminacion :

Producto :
Precauciones : Segun regulaciones locales (probablemente la incineraciéon mas controlada).

Embalaje contaminado : Lavar con jabén y agua.
Precauciones : Segun regulaciones locales.

Detergente recomendado : aguay jabén

14. Informacion relativa al transporte :

No es peligroso para el transporte.

15. Informacion reglamentaria :

CE Clasificacion :

No esta clasificado como peligroso de acuerdo con la Regulacion CLP (CE) N°. 1272/2008.

Regulacién Nacional :

Puesta en peligro de la categoria del agua (Alemania) : 1 (VwVwS Anhang 2 N°. 659) (no es peligroso para el estado del
agua).

16. Otra Informacion :

Esta informacion estd basada segun nuestro conocimiento actual y se ha intentado describir para propdsitos de la salud,
seguridad y exigencias ambientales. Por lo tanto esto no deberia ser interpretado como garantia de alguna propiedad
especifica legal del producto.
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