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Producto N°.: 7101
CAS No.: 8002-75-3
EINECS No.: 232-316-1
N°. Caracteristicas Método Unidad Valor
1. Caracteristicas fisicas y quimicas
1.1. FFA % max. 0,1
1.2. Color 51/4" (Lovibond) Red % max. 3,0
1.3. Indice de perdxidos meqg/kg max. 1,0
1.4. Humedad & Impurezas % max. 0,1
1.5. Punto de fusion °C max. 24,0
1.6. Indice de Yodo min. 56
1.7. Porcentaje de grasa sélida a 10°C 30,0-44,0
1.8. Porcentaje de grasa sdélida a 20°C 2,0-10,0
2. Composicién de acidos grasos %
12 : 0 Acido Laurico max. 0,6
14 : 0 Acido Miristico 0,5-1,5
16 : 0 Acido Palmitico 36,0—-42,0
18 : 0 Acido Estedrico 3,0-50
18 : 1 Acido Oleico 40,0 — 46,0
18:2 Acido Linoleico 9,0—-14,0
18 : 3 Acido Linolénico max. 0,5
Acidos Grasos Trans max. 1,0
Almacenamiento :
Mantenerlo en su envase cerrado o bajo gas inerte y resguardarlo de la luz y fuentes de calor en lugar fresco y seco.
Solventes residuales:
Cumple con la directriz CPMP / ICH / 283/95 y CPMP / ICH / 1940/00 corr. (solventes residuales.
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