Hojas de Seguridad segun

Reglamento n2 1907/2006 y

y ’ : Revisado a: 31/10/2016
Oleochemische Erzeugnisse | Seit 1897 Fecha: 02/11/2016

Versién: d
LECITINA DE SOJA IP

1. |dentificacién de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa :

Nombre producto : Lecitina de Soja IP
Producto n: 7401
Proveedor : GUSTAV HEESS, S.L.

Mar del Carib / Av. VaIIQs.

E 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA.
T 34 935 748 600

F 34 935 748 601

Teléfono emergencia: Departamento de Policia y Bomberos

2. Identificacion de los peligros :

Peligros para la salud Humana: No hay peligros especificos bajo el normal uso de las condiciones.
Reacciones peligrosas : Ninguna.

3. Composicion / Informacién sobre los componentes :

Caracterizacion quimica : Mezcla de fosfolipidos (aprox. 2/3) y aceite vegetal (aprox. 1/3).

4. Identificacion de los peligros :

General : No se requieren medidas importantes.

Primeros auxilios - inhalacion : Trasladarse a un espacio abierto. Consulte a su médico después de la exposicion.
Primeros auxilios - piel : Quitese la ropa empapada y lavar la piel con agua y jabon.

Primeros auxilios - ojo : Aclarar con abundante agua. Intente mantener los parpados a distancia del globo ocular para
asegurar el aclarado.

Primeros auxilios - ingestion : No se requieren medidas importantes. Consulte a su médico si es necesario.

5. Medidas de lucha contra incendios :

Modos de extincion : Espuma, polvo quimico seco, diéxido de carbono, arena o tierra. También agua en abundancia.
Peligros de exposicion especiales : ninguno

Inadecuado modo de extincion : agua

Descomposicion arriesgada / productos de combustion : A altas temperaturas la acroleina puede ser formada.
Equipo protector : En caso de que hubiera una ventilacion insuficiente, lleve el equipo respiratorio conveniente.
Dependiendo de las dimensiones del fuego, llevar total proteccion.

Mas informacion : Evite el contacto con agentes oxidantes.

6. Medidas en caso de vertido accidental :

Precauciones personales : Las precauciones usuales para manipular sustancias quimicas deben ser observadas.
Precauciones medioambientales : Prevenga la salida o el derrame. Prevenga que se extienda o entre en desagles, zanjas
o rios utilizando arena, tierra o barreras apropiadas.

Métodos de limpieza : Deje el producto caliente enfriarse o unirlo con un material absorbente. Traspalar a un conveniente,
claro y marcado contenedor para su disposicion.

Mas informacion : No se liberaran sustancias peligrosas.
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7. Manipulacion y Almacenamiento :

Manipulacion: Las precauciones habituales para manipular sustancias quimicas, deben ser observadas. El producto puede
esparcirse cuando el agua caliente.

Almacenamiento : Mantenga el contenedor bien cerrado. Evite la luz solar directa, fuentes de calor y agentes de oxidacién
fuertes.= Almacénelo a temperatura ambiente. Afinidad alta a solventes lipofilicos.

Materiales recomendados: acero y polietileno

Prevencion de fuego y explosion : Evite el contacto con agentes oxidantes. Peligro de incendio al soldar el contenedor
vacio.

8. Controles de la exposicion / Proteccion personal :

Medidas de control de ingenieria : Las precauciones habituales para manipular sustancias quimicas, deben ser observadas
Normas de exposicion ocupacionales :

Nombre componente Tipo limite Valor/Unidad Mas informacidén
Indiquese en el exterior del envase

Proteccion respiratoria : ninguna
Proteccion manos : ninguna
Proteccion cuerpo : ninguna
Proteccion ojos : gafas de seguridad

9. Propiedades Fisicas y Quimicas :

Forma : almibarado
Color : marrén oscuro
Olor : suave-aromatico

Valor Unidad Método
Cambio de estado fisico :
Area de fusion : °C
Punto de ebullicion : desconocido
Punto de inflamacioén : > 300 °C DGF C-1V 8
Punto de ignicion :
Propiedades explosivas : desconocidas
Densidad : a20°C ca.0,9-1,04 g/cm3
Presion del vapor : a 20°C <0,1 mbar
Solubilidad en
agua : no definida, formacién de una emulsion es posible

10. Estabilidad / Reactividad :

Estabilidad : Ninguna destruccion termal si es usado correctamente.

Materiales a evitar : Evite el contacto con agentes que se oxidan.

Productos de descomposicion arriesgados : A temperaturas > 300 °c la acroleina puede ser formada.
Reacciones peligrosas: ninguna.
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11. Informacién Toxicoldgica :

Toxicidad : no téxico (aditivo alimenticio E232)
Datos Toxicologicos :

Sensibilizacion piel : desconocida

Irritacion piel : desconocida

Irritacion ojos : desconocida

Informacién toxicoldégica general :

No esté clasificado como peligroso conforme la EEC Dangerous Substance Directive (Directriz de Sustancia
Dangerous Preparation Directives (Directrices de Preparacion Peligrosa).

Si el producto es usado correctamente, no dafara la salud.

12. Informacién Ecolégica :

Peligrosa) and

Degradacion bidtica: faciimente biodegradable.
Toxicidad acuatica: La mortalidad de la trucha no es alcanzada hasta transcurridas 48 horas.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion :

Producto :

Precauciones : Segun regulaciones locales (probablemente la incineracion mas controlada).
Embalaje contaminado :

Precauciones : Segun regulaciones locales.

14. Informacioén relativa al transporte :

No es peligroso para el transporte.

15. Informacién reglamentaria :

Clasificacion CE:

No esta clasificado como peligroso de acuerdo con la Regulacion CLP (CE) N°. 1272/2008.
No clasificado como peligroso segun la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45 (CE).
Regulacion Nacional :

Puesta en peligro de la categoria del agua (Alemania): no hay puesta de peligro del agua para los propésitos de § 19g Abs.

5 WHG. (Clasificacion después VwVwS de 17. Mayo 1999, Nimero 1.2 a) en la conexion con apéndice 1)

16. Otra Informacion :

Esta informacién esta basada segun nuestro conocimiento actual y se ha intentado describir para propdsitos de la salud,
seguridad y exigencias ambientales. Por lo tanto esto no deberia ser interpretado como garantia de alguna propiedad

especifica legal del producto.
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