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VITAHEESS E

Antioxidante elaborado con Tocoferoles Naturales procedentes del aceite de girasol, Palmitato de Ascorbilo y Galato de Propilo,
para ser utilizado en productos alimentarios.

Producto N: 8506
Ne. Composicion Unidad Valor
1.1. Extracto Natural rico en tocoferoles, E-306 * % 20,0
1.2. Palmitato de Ascorbilo, E-304i % 5,0
1.3. Galato de Propilo, E-310 % 20,0
1.4. Carriers: GPAC E-472c % 20,0
Propilenglicol E-1520 Y% 35,0
(*E-306) Tocoferoles % 18.0-20.0
a — Tocoferol % Min. 65.0
B + y — Tocoferol % Min. 7.0
0 — Tocoferol % Min. 9.0
Esteroles % <10.0
Escualeno % <5.0
Monoglicéridos % 19.0-21.0
RESTO: Aceite de Girasol -
2. Caracteristicas Técnicas
2.1. Apariencia Liquido oleoso
2.2. Color Ambarino
2.3. Olor — Sabor Caracteristico
2.4, Solubilidad Insoluble en agua. Soluble en aceites y
grasas
2.5. Metales Pesados
Plomo (Pb): < 3ppm
Arsénico (As): <2 ppm
Cadmino ( Cd): <1 ppm
Mercurio (Hg): £ 0.1 ppm
2.6. Arsénico <2 ppm
2.7. Pesticidas Acorde a la legislacién vigente
3. Caracteristicas Microbiolégicas
3.1. Recuento Total en Placa <1000 cfu/g
3.2. Levaduras y Mohos < 25 cfu/g
3.3. E. Coli Negativo/ 25 g
3.4. Salmonella Negativo/ 25 g

Almacenamiento : Mantenerlo en su envase cerrado o bajo gas inerte y resguardarlo de la luz. Una vez abierto el envase, se
aconseja la utilizacion inmediata.

Aplicaciones: Antioxidante seminatural especialmente apropiado para aceites y grasas comestibles, y aceites utilizados para freir
y alimentos procesados.

Dosificacion: La tasa de uso se basa en la aplicaciéon y puede variar. de 0.05 a 0.1% (500 a 1000 ppm) de la férmula total. La
dosis maxima permitida en aceites y grasas debido al contenido de galato de propilo es de 1000 ppm. Para mas aplicaciones,
diferentes de las descritas, recomendamos consultar dosis comunes y limites de uso para cada caso.

El producto podria cristalizar a temperatura ambiente. Por ello podria ser necesario un calentamiento y homogeneizacién
antes de usar. (Alrededor de 60°C durante 5 minutos).
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